












Montážní návod střešní krytiny Monterrey, Decorrey a Elite

 ● Standardní příslušenství 

1.  hřebenáč oblý
2.  hřebenáč hladký
3.  hřebenáč hladký 

s ventilačním otvorem
4.  hřebenáč oblý 

s ventilačním otvorem

5. T-spoj hřebenáče
6. Y-spoj hřebenáče 
7.  čelo hřebenáče k valbové střeše
8. čelo hřebenáče – štít
9.  úžlabí
10. štítové lemování, dvoudílné

11.  okapové lemování
12.  hřebenáč oblý – TATRA
13.  univerzální těsnění

3. 4.

7. 8.6.

5.

10.9.

11.

2.1.

12. 13.

Lemovací prvky a těsnění

4.3.

8.7.

9. 10.

6.

2.

Bezpečnostní prvky střechy

1. – 3.  sněhové zábrany
4. rozrážeč
5. – 6.  střešní lávka
7. podpěra střešní lávky
8. úchyt střešní lávky
9. žebřík
10.  stupínek včetně příslušenství

5.

1.
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1. Střední a Severní Čechy: 604 212 459

2. Západní a Jižní Čechy: 604 212 462

3. Východní Čechy a Jižní Morava: 603 829 903

4. Severní a Jižní Morava: 604 212 452

Seznam kontaktních telefonních čísel na regionální obchodní zástupce (dle okresů)
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 ● Údržba střechy

Roční údržba
K zajištění optimálního stavu a dlouhé životnosti by 
měla být střecha pravidelně kontrolována.

Odstranění listí apod.
Pro udržení vzhledu krytiny v čistém stavu obvykle 
stačí dešťová voda. Ale spadlé listí, větve apod. vět-
šinou dešťové vodě odolají, a musí být proto jednou 
za rok odstraněny. Každoročně je také zapotřebí 
vyčistit úžlabí a odvodňovací systémy.

Čištění
Špinavé a poskvrněné plochy umyjte pomocí měk-
kého kartáče (smetáku) a vody. Lze také použít 
tlakovou vodu (až 50 bar). Odolnější nečistoty lze 
vyčistit pomocí čisticího prostředku určeného k čiš-
tění natřených povrchů. Řiďte se pokyny k použití čis-
ticího prostředku nebo kontaktujte výrobce, abyste 
si ověřili, zda je k čištění vhodný. Skvrny na špatně 
dostupných místech lze setřít látkou namočenou 
v alkoholu. Nátěr by měl probíhat svrchu dolů a z dů-
vodu odstranění veškerého čisticího prostředku 
spláchnut vodou. Nakonec je zapotřebí propláchnout 
vodou i odvodňovací (okapové) systémy.

Odstranění sněhu
Z povrchově upravených šikmých střech obvykle sníh 
sklouzne a ten, který zůstane, svou váhou nepřesáhne 
nosnost střešní konstrukce. Nicméně, pokud bude 
nutné sněhovou zátěž odstranit, je zapotřebí na střeše 
zanechat vrstvu sněhu (~ 100 mm) k ochraně povr-
chové úpravy, aby nedošlo k jejímu poškrábání. 

 

Funkčnosti odvětrání střešní konstrukce

Stavu a upevnění odvodňovacích systémů

Stavu a upevnění bezpečnostních prvků střechy

Stavu, utažení a upevnění prostupů

Stavu těsnění (větrací pásy)

Stavu a utažení samořezných šroubů

Stavu povrchové úpravy a lemování (oplechování)

 

Očistěte střechu

Odstraňte sníh

Odstraňte listí, větve apod.

 ● Doporučení výrobce

Obchodní oddělení:  tel.: +420 257 311 040
 fax: +420 257 311 041
Zákaznický servis:  tel.: +420 596 734 012
 fax: +420 596 734 013
Ruukki CZ s.r.o., Řevnická 170/4, 155 21  Praha 5
www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz

Vzhledem k probíhajícímu výzkumu a vývoji předloženého systému si Ruukki CZ s.r.o. vyhrazuje právo měnit a opravovat toto zpracování bez předchozího upozornění. 
Tento katalog není považován za veřejný příslib z hlediska platného zákona. 

Copyright © 2009 Rautaruukki Corporation. Veškerá práva vyhrazena. Ruukki, Rautaruukki, More with Metals a Elite® jsou ochrannými známkami 
Rautaruukki Corporation. Pural®, Ruukki, Monterrey® jsou registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation. Ruukki CZ s.r.o. si vyhrazuje právo změny. 

Aktuální a detailnější informace naleznete v ceníku Střešní systémy a příslušenství.

 ● Každoročně proveďte kontrolu:

 ● V případě potřeby:

 ● Dokončovací práce a běžná plánovaná 
 údržba střechy

Dokončovací práce
Po dokončení montáže střešní krytiny proveďte vizu-
ální kontrolu střechy – kontrola šroubů a jejich pozice 
a utažení. Dále je nutné provést odstranění – zametení 
(nebo sběr magnetem) všech kovových špon, které 
vznikly při montáži. A to i z úžlabí, lemování a žlabů.
Místa, kde došlo k porušení povrchové úpravy – 
odřením, zatřete opravnou barvou (pozor – opravná 
barva není určena k plošným nátěrům). Stejně tak 
je nutné zatřít stříhané hrany krytiny – kolem střešních 
oken, v úžlabí a podobně.
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